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Der Temperaturanstieg der beférderten Luft gleicht der Druckdifferenz.

Temperaturkurven gelten fur die Luftférderung, Temperatur 15 °C, beim Saugen, Atmosphérendruck 1013 mbar mit Toleranz
+/- 10%. Die gesamte Druckdifferenz gilt flr die Temperatur der angesaugten Luft und die Umgebungstemperatur 25 °C.
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T EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschrankung der
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

COMPLIANT

Seitenkanal entsprechen der Maschinen-Richt-

Die Verdichter / Vakuumpumpen INW entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/ Die Verdichter und Vakuumpumpen INW mit
linie der Européischen Gemeinschaft (CE).
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Temperaturkurven gelten fir die Luftférderung, Temperatur 15 °C, beim Saugen, Atmosphéarendruck 1013 mbar mit Toleranz
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INW 01
e INW 11
e INW 21
@ INW 31
o INW 41
o INW 51
e INW53

INW 61
e INW 71
o INW73

0 INW73
® INW 81

INW 91
® INW93
o INW 95

—

Temperaturanstieg AT (°C)

—

Temperaturanstieg AT (°C)

130

120

o4
110

100 3,0

90

w

80

70

60

50

22

40

0,2

30

° 0.40
1,6 @ 0,55A 0,2A

20

o®:.0,55
07 &0,25

10

085 43

0

[}
0,25=0,25A

|o,§5
|

400 350 300 250
Unterdruck (mbar) «—

130

200 150 100 50
Gesamte Druckdifferenz A p

120

110

18,5

100

185 @

920

7,5

80

55

70

60

50

40

30

20

10

800 700 600 500
Unterdruck (mbar) «—

400 300 200 100
Gesamte Druckdifferenz A p

CCOMPLIANT

Die Verdichter / Vakuumpumpen INW entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/
EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschréankung der
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

Die Verdichter und Vakuumpumpen INW mit
Seitenkanal entsprechen der Maschinen-Richt-
linie der Européischen Gemeinschaft (CE).
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