INW Rootsova dmychadla

INW Rootsova dmychadla vertikalni
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INW Rootsova dmychadla

Vyhody:

>Vzduchem chlazené dmychadlo

> Ticha provoz a extrémé nizké vibrace

> Uspora elektrické energie, vysoka uginnost
> Vertikalni montaz prostorové tsporny

> Stabilni konstrukce, snadno se udrzuje

> Cistsi vzduch, bezolejovy chod

Aplikace:

> COV - gistirny odpadnich vod, akvakultury

> Galvanizace priimysl

> Preprava obili, vyroba papiru

> Potravinarsky pramysl

> Chemicky priimysl ... atd.

> Zvlasté vhodné pro instalaci v nemocnicich, skolach,
kancelarskych budovach a vSude kde je potfeba nizka
hluénost



INW Rootsova dmychadla vertikalni
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INW Rootsova dmychadla vertikalni

100 mbar 00 mb 300 mbar | 400 mbar mbar %o oieni
Max. tlak ------ Hmotnost Pripojeni
(ke
mé/h 3/h m (ko)

dmychadla
(mm)

mbar
" | wn | on | won |

INW R32 H55 0,55 350 26,1 23,5 21,4 o o S 54 32
INW R40 H75 0,74 550 44,4 39,6 36 324 29,4 = 78 40
INW R45 H75 0,74 300 57,6 51,6 46,8 o = = 83 40
INW R45 H15 1,5 600 57,6 51,6 46,8 42 37,8 34,2 90 40
INW R50 H15 1,5 400 1134 106,2 99,6 87 = = 127 50
INW R50 H22 22 600 1134 106,2 99,6 87 79,2 69 143 50
INW R60 H22 22 450 1434 1338 1254 114,6 = = 168 65
INW R60 H40 4,0 600 1434 1338 1254 114,6 109,2 105 176 65
INW R65 H22 22 350 165,6 1554 145,22 = = = 183 65
INW R65 H30 3,0 450 165,6 1554 145,22 136,2 = = 187 65
INW R65 H40 4,0 600 165,6 1554 145,22 136,2 129,6 1152 191 65
INW R75 H40 4,0 500 202,8 190,8 180 168 157,2 = 214 80
INW R75 H55 5,5 600 202,8 190,8 180 168 157,2 151,8 236 80
INW R80 H55 5,5 500 271,2 258,6 249 236,4 2238 = 253 80
INW R80 H75 7,5 600 271,2 258,6 249 236,4 2238 213 264 80
INW R90 H55 515 300 3858 362,40 343,8 - - o = 90
INW R90 H75 7,5 600 3858 362,40 3438 3258 310,2 2952 = 90
INW R100 H75 VS 200 494,4 466,8 = = = - - 100
INW R100 H11 11 600 494,4 466,8 442,2 420 400,8 384 = 100
INWR110 H11 11 400 598,8 565,8 535,8 508,8 o S = 110
INWR110 H15 15 600 598,8 565,8 535,8 508,8 4854 465 = 110
INWR125 H11 11 300 684 648 612 = = = = 125
INWR125 H15 15 500 684 648 612 581,4 554,4 = = 125
INWR125H18 18,5 600 684 648 612 581,4 554,4 531 = 125
INWR150 H18 18,5 400 1176 1128 1086 1044 = = = 125
INW R150 H22 22 500 1176 1128 1086 1044 1014 = = 125
INW R150 H30 30 600 1176 1128 1086 1044 1014 984 = 125

100 mb 200 mb: 300 mb: 400 mb: 500 mb: 600 mb: Fipojeni
p (kW) (mbar) ) Y

INW R45 A15 1,5 600 57,6 51,6 46,8 42 378 34,2 90 40

* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte
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INW Rootsova dmychadla vertikalni

Vykonnostni kfivky
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Pracovni krivky (50 Hz)

Pracovni kfivky plati pro pfepravu vzduchu o teploté 15°C na sani pfi atmosférickém tlaku 1013 mbars odchylkou + / -
10%. Celkova tlakova diference plati pro teplotu nasdvaného vzduchu a teplotu okoli 25°C.

Hladina hluku - kfivky
1080 m
~777
S~ H1s5
960 ~=H1s — S99 5885858288
—~ Ny 2 dr FelRPEEE L
840 R150 23> 333333333232
22z zzzz=zz=z=z==
600 — B Bl —
720 | [ [/
NG 500 — ——1 1
660 NG :
400 — ——
600 K7 = / /
% Mg £ 300 — H—
540 I~ ~J = E /
X
H7 Wry S 200 — —f— 1
480 SA S 2 o
’T\ \‘5 /NW ‘s / / /
= N R17 100 “—
= 77 0
2 420 50 60 70 80
s 360 H55 NWR700 Hladina hluku (dB) —
2 H75
2 300 -
IN
\E \@ WRQO
5 240 » P H75
\®© S~37 IN
8 180 - WRso
5
\£22 T~ 5
150 ~ iz N g,
120 — |
I e
90 S~ 1o —| MW Reg
60 NWRSO
N5
48 < 5
5
36 ™ H75 /
\\ NWR45
24 ~ - INW R4
H55 | INWR32

100 200 300 400 500 600
pretlak (mbar) —

* 60 Hz udaje si, prosim, vyzadejte



IN-ECO, spol. s r.o. T +421 44 4304662
I M Radlinského 13 E info@in-eco.cz
034 01 Ruzomberok
Slovak Republic

WWW.in-eco.cz

INW Rootsova dmychadla
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INW Rootsova dmychadla

Rozmery

INW R32

INW R40, INW R45 INW R50 - INW R150

vystup
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INW Rootsova dmychadla
Prislusenstvi dodavané jako soucast dmychadla

Dmychadlo, Motor, Tlumi¢ hluku na vstupu, Vzduchovy filtr na
vstupu, Pojistny ventil, Zpétna klapka, Tlakomér, Antivibracni nohy
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Poznamky
Prostor pro Vase poznamky
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Poznamky
Prostor pro Vase poznamky
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Poznamky
Prostor pro Vase poznamky
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