
Die ALITA Produkte entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung 
der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. 

Die ALITA standardmäßigen linearen Luftpum-
pen entsprechen der Maschinen-Richtlinie der 
Europäischen Gemeinschaft (CE).

Standardtypen der Pumpen AL-40, AL-60, AL-80
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Model AL-40 AL-60 AL-80

Aufnahmeleistung 48 W 72 W 86 W

Geräuschpegel 36 dB 38 dB 39 dB

Gewicht 5.6 kg 6.5 kg 6.5 kg 

Ausgang ø 18 mm

Max. Arbeitsdruck 220 mbar

Aufnahmeleistung
(Max. Arbeitsdruck) 40 W 50 W 52 W

Spannung, Frequenz 230V 50Hz

Schutzart IP IP54

Abmessungen D x B x H 205 mm x 173 mm x 202 mm

Die präsentierten Angaben basieren auf den Prüfergebnissen für die Nominaleinheit. Änderungen 
der technischen Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten.
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