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lineare Luftpumpen

Standardtypen der Pumpen AL-250, AL-300, AL-400
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Druck (bar)
Baureihe AL-250 AL-300 AL-400
Aufnahmeleistung 240 W 290 W 440 W
Gerauschpegel 46 dB 47 dB 49 dB
Gewicht 18,8 kg 22,1 kg 22,2 kg
Ausgang o 18 mm
Aufnahmeleistung
(Max. Arbeitsdruck) AED il
Spannung, Frequenz 230V 50Hz
Schutzart IP IP54

Abmessungen D x B x H

420 mm x 248 mm x 262 mm

0,50

Die prasentierten Angaben basieren auf den Priifergebnissen fiir die Nominaleinheit. Anderungen
der technischen Daten sind ohne Ankiindigung vorbehalten.

COMPLIANT

Die ALITA Produkte entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG des
Européischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschrankung
der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

Die ALITA standardmé&Bigen linearen Luftpum-
pen entsprechen der Maschinen-Richtlinie der

Européischen Gemeinschaft (CE).



